
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Bu su geçirmez modül hızlı ve güçlü sismik salınımları, geniş oranda 

yeraltına yayarak tarla farelerini, köstebekleri ve buna benzer 

kemirgenlerin kaçmasını sağlamaktadır. 

MEKYARD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ 

İletişim Detayları: 

 

e-mail: info@mekyard.com      •      Tel: +90 538 818 7778      •      Web: www.mekyard.com  

            

Mekyard 

 

M069N- KÖSTEBEK VE TARLA FARESİ KOVUCU 
 

Teknik Bilgiler 
 
Çalışma voltajı: 9 V/DC 
Akım tüketimi: 100 mA 
Etki alanı: Maksimum 1.000 m2 
Boyutlar: 72 x 50 x 35 mm 
 

Bu su geçirmez modül hızlı ve güçlü sismik salınımları geniş oranda yeraltına yayarak tarla 
farelerini, köstebekleri ve buna benzer kemirgenlerin kaçmasını sağlamaktadır. Bu modül bu tür 
hayvan kanallarının yakınına kazılarak yerleştirilir ve kablo yardımı ile 9 V/DC’lik voltaj ile çalışır. 
Bir modül yaklaşık olarak 1.000 m2’lik bir alanda veya bahçede etkili olacaktır.  
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