






Disponible con capacidad 
nominal de 30,000 Ib y 
35,000 Ib (13636 kg y 
15909 kg)

Plataformas Niveladoras
Dock Levelers

Características De
Seguridad

       Barra de Seguridad que 
soporta la plataforma y el labio 
que facilita el mantenimiento y 
la inspección debajo de la 
plataforma

       Labio retráctil que se 
pliega de forma segura si es 
golpeado mientras está 
extendido

       Unidad de sistema de 
amarre que sigue el 
movimiento del muelle 
o andén con la suspensión  del 
remolque

       Resortes para trabajo 
pesado con garantía durante 
toda la vida útil

      Cadena ergonómica de tiro 
suave y con la que sólo se 
requiere de una fuerza de 3 lb. 
(1.4 kg) para extender la 
plataforma

       Sistema de seguridad 
anticaída. (opcional)

Flotación De 
Movimiento 
Asegurado
Para las operaciones de gran 
volumen con niveles de uso más 
exigentes, Blue Giant ofrece una 
flotación de movimiento 
asegurado, con inclinación 
sostenida de 4" (101 mm) en la 
plataforma, como alternativa 
opcional a la bisagra posterior 
fija estándar.
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Disponible con capacidad 
nominal de 30,000 lb y 
35,000 lb  (13636 kg y 
15909 kg)

Desarrollo Del Producto
Pistón invertido

El Control de un solo botón de presión (Modelo SP1) 
es la estación de control estándar para la rampa 
niveladora hidráulica de la Serie U.

Ventaja
Un engrane direccional = Menor 
desgaste
Los gatillos proporcionan mayor 
longevidad, ya  que solamente un 
lado de los gatillos se sujeta a los 
engranes. 

Sistema De Resortes
Nuevo sistema de acoplamiento de resortes, con 
garantía vitalicia

Serie U
Nivelador mecánico de muelle o andén

Serie U
Nivelador hidráulico de muelle o andén

Equipamiento de Andén

Características De
Seguridad

Un fusible hidráulico de
velocidad que limita la caída
libre de la rampa con carga

a 3” (76mm)

Protectores metálicos para
pies en pleno estado

funcionamiento pintados
de amarillo brillante según
la norma Z535.1 de ANSI

Protectores laterales fijos
pies, con rayas de seguridad
de gran visibilidad según las

normas de OSHA.

Barra de Seguridad que 
soporta la plataforma y el labio, 

y facilita el mantenimiento y
la inspección debajo de la

plataforma.
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Nivelador Filo De Andén
Mini Dock

Mantiene sujeto el camión en las 
maniobras de carga y descarga para 
seguridad en la operación, evitando 
salidas no autorizadas y accidentes.

Accesorios Para Andén
Dock Supplies

•Diseñado para no dañar el vehículo
•Operación electro-hidráulica y 
mecánica
•Montado sobre la pared
•Operación Vertical de 12" a 29"
•Operación Horizontal de 0” a 12"
•Resistencia hasta 35,000 Lb. 
(Hidráulica)
•Resistencia hasta 30,000 Lb. 
(Mecánica)
•Con botonera de control y semáforo

Características

Los Minidocks están diseñados 
para operar con un rango de 
nivelación de 5" hacia arriba y 5" 
hacia abajo; ideales para camiones 
estandarizados en la altura de su 
plataforma. Los resortes facilitan el 
sistema de levantamiento.

El Minidock tiene la capacidad de 
extenderse automáticamente e 
incluye dos topes de hule 
moldeados.

Gancho Retenedor
Hidráulico Mod. Tl 85

Bumpers Merik

Moldeado

Laminado

LámparaPlacas De
Advertencia

•Acero de Alta Resistencia.
•Bisagras delanteras y traseras 
 continuas de una sóla pieza.
•La palanca de control levanta la 
 rampa y empuja el labio hasta 
 hacer contacto con la 
 plataforma.
•Topes sólidos de andén para 
 proteger el vehículo y el 
 edificio.
•Operación Mecánica.
•Operación Hidráulica.

Características
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Equipamiento de Andén




