
catalogo    DE   consolas
Y  microfonos

Precios  no  incluyen   IVA



consolas

microfonos

Precios  no  incluyen   IVA
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USD:  $ 143  (Efectivo)
USD:  $ 156 (normal)

Mezcladora  6  Ch
AM-KT-M602

- Entradas: 6 Canales con control
- Conexiones: 4 XLR/TR, 2 TRS, USB, BT
- Salidas: 2 RCA, 2 XRL, 2 TR
- Efectos: Reverb, Delay, Echo (por canal)
- Reproducción: Digital Player MP3
- Ecualizador: 5 Bandas
- Phantom Power: +48V
- Energía AC: 100 ~ 240V (auto)
- Peso: 1 Kg

USD:  $ 153  (Efectivo)
USD:  $ 167 (normal)

Mezcladora  8  Ch
AM-KT-M802

- Entradas: 8 Canales con control
- Conexiones: 6 XLR/TR, 2TRS, USB, BT
- Salidas: 2 RCA, 2 XRL, 2 TR
- Efectos: Reverb, Delay, Echo (por canal)
- Reproducción: Digital Player MP3
- Ecualizador: 5 Bandas
- Phantom Power: +48V
- Energía AC: 100 ~ 240V (auto)
- Peso: 1,2 Kg

USD:  $ 190  (Efectivo)
USD:  $ 207 (normal)

Mezcladora  12  Ch
AM-KT-M1202

- Entradas: 12 Canales con control
- Conexiones: 10 XLR/TR, 2 TRS, USB, BT
- Salidas: 2 RCA, 2 XRL, 2 TR
- Efectos: Reverb, Delay, Echo (por canal)
- Reproducción: Digital Player MP3
- Ecualizador: 5 Bandas
- Phantom Power: +48V
- Energía AC: 100 ~ 240V (auto)
- Peso: 1,5 Kg

USD:  $ 221  (Efectivo)
USD:  $ 241 (normal)

Mezcladora  16  Ch
AM-KT-M1602

- Entradas: 16 Canales con control
- Conexiones: 14 XLR/TR, 2 TRS, USB, BT
- Salidas: 2 RCA, 2 XRL, 2 TR
- Efectos: Reverb, Delay, Echo (por canal)
- Reproducción: Digital Player MP3
- Ecualizador: 5 Bandas
- Phantom Power: +48V
- Energía AC: 100 ~ 240V (auto)
- Peso: 1,5 Kg



USD:  $ 68  (Efectivo)
USD:  $ 75 (normal)

Mezcladora  Portable  USB
AM-KT-UPC

- Entradas: 4 Canales con control
- Conexiones: 1 XLR/TR, 3 TRS, USB, BT
- Salidas: 2 TRS, 1 3.55mm
- Efectos: Delay (master)
- Reproducción: USB, BT
- Ecualizador: 5 Bandas
- Phantom Power: +48V
- Energía USB: 5V 500mA
- Peso: 0,5 Kg
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USD:  $ 87  (Efectivo)
USD:  $ 95 (normal)

Sistema  InaLAmbrico
AM-WR25-HT25

- Sistema: Receptor UHF, Transmisor de mano.
- Rango de Frec. RF.: 460 - 970 MHz
- Rechazo de ruido: >70dB
- Sensibilidad: -105dBm
- Nivel de Salida: 0 - 300mV
- Salida RF (trasmisor): >10dBm

- Sistema: Receptor UHF, Bodypack, Mic. Corbatero.
- Rango de Frec. RF.: 460 - 970 MHz
- Rechazo de ruido: >85dB
- Sensibilidad: -105dBm
- Nivel de Salida: 0 - 300mV
- Salida RF (trasmisor): >10dBm

USD:  $ 87  (Efectivo)
USD:  $ 95 (normal)

Sistema  InaLAmbrico
AM-WR25-PT25-LT4A

USD:  $ 118  (Efectivo)
USD:  $ 129 (normal)

Sistema  InaLAmbrico  DOBLE
AM-WR25D-HT25

- Sistema: Receptor UHF,2x Transmisor de mano.
- Rango de Frec. RF.: 460 - 970 MHz
- Rechazo de ruido: >70dB
- Sensibilidad: -105dBm
- Nivel de Salida: 0 - 300mV
- Salida RF (trasmisor): >10dBm

- Sistema: Receptor UHF, Bodypack, 2x Bodypack, 2x Mic Corbatero
- Rango de Frec. RF.: 460 - 970 MHz
- Rechazo de ruido: >70dB
- Sensibilidad: -105dBm
- Nivel de Salida: 0 - 300mV
- Salida RF (trasmisor): >10dBm

USD:  $ 118  (Efectivo)
USD:  $ 129 (normal)

Sistema  InaLAmbrico  DOBLE
AM-WR25D-PT25-LT4A



USD:  $ 128  (Efectivo)
USD:  $ 140 (normal)

Sistema  InaLAmbrico
AM-WR25D-PT25-HT9A

- Sistema: Receptor UHF, 2x Bodypack, 2x Mic. Diadema
- Rango de Frec. RF.: 460 - 970 MHz
- Rechazo de ruido: >70dB
- Sensibilidad: -105dBm
- Nivel de Salida: 0 - 300mV
- Salida RF (trasmisor): >10dBm

- Sistema: Receptor UHF, Bodypack, Auriculares
- Ancho de Banda.: 25 MHz
- Rechazo de ruido: >60dB
- Respuesta de Frec.: 50 - 15 KHz
- Impedancia Auriculares: 16 Ohm
- Salida Bodypack: 3.55mm

USD:  $ 230  (Efectivo)
USD:  $ 250 (normal)

Sistema  de  monitor
AM-MWR6-MWT6



Tel: 02 292 0202  
Cel: +(593) 99 886 6914

www.megadrumstores.com
Dir: Av. 10 de Agosto N 35 19 y Juan Pablo 


