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micrófono pga 48

Micrófono dinámico cardioide
vocal

USD:  $ 65

(PGA48-XLR)
micrófono pga 57

Micrófono dinámico cardioide
vocal

USD:  $ 78

(PGA57-XLR)

micrófono SM 57

Micrófono dinámico cardioide
para instrumento

USD:  $ 145

(SM57-LC)

micrófono SV100

Micrófono dinámico cardioide
vocal

USD:  $ 40

(SV100)

micrófono SV200

Micrófono dinámico cardioide
para instrumento

USD:  $ 50

(SV200)

micrófono pga 58

Micrófono dinámico cardioide
vocal

USD:  $ 89

(PGA58-XLR)

SOLO BAJO

PEDIDO

SOLO BAJO

PEDIDO



KIT DE MICRÓFONOS SHURE PGA PARA BATERÍA (5 piezas)
(PGADRUMKIT5)

USD:  $ 490

micrófono PGA 52
PARA BOMBO

USD:  $ 150

(PGA52)

micrófono SM 58

Micrófono dinámico cardioide
para voces

USD:  $ 176

(SM58)

- 1x PGA52 Micrófono Cardioide Dinámico para BOMBO.
- 3x PGA56 Micrófono Cardioide Dinámico para TOMS/-
CAJA.
- 1x PGA57 Micrófono Cardioide Dinámico para INSTRU-
MENTO.
- 1x A25D Clip Micrófono resistente a roturas.
- 3x AP56DM soportes para tambores resistentes a 
roturas. 
- Estuche rígido.



SISTEMA DE MONITOREO
FORTALESSA

INALÁMBRICO
(ER 1O2)

USD:  $ 189

SISTEMA DE MONITOREO
D DEBRA PRO ER-102

INALÁMBRICO
(PRO ER-102)

USD:  $ 189

KIT DE MICRÓFONOS SHURE PGA PARA BATERÍA (7 piezas)
(PGADRUMKIT7)

USD:  $ 795

- Kit de micrófono de tambor de 7 piezas
- 1 PGA52 Micrófono Cardioide de bombo
- 3 PGA56 Micrófono Cardioide de caja
- 1 PGA57 Micrófono Cardioide de instrumento dinámico
- 2 PGA87 Micrófono Cardioide de instrumento de con-
densador
- 6 Pinzas de micrófono
- Incluye estuche
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consola digital SOUNDCRAFT UI 12

(SD-UI16)

(SD-UI12)

USD:  $ 449

consola digital SOUNDCRAFT UI 16

USD:  $ 830

-Mezclador digital controlado por tableta / PC / teléfono inteligente
Wi-Fi integrado
-Compatibilidad multiplataforma con dispositivos iOS, Android, 
Windows, Mac OS y Linux
-Utilice hasta 10 dispositivos de control (tabletas, teléfonos, PC) 
simultáneamente
-Preampli�cadores de micrófono totalmente recuperables y contro-
lados a distancia
-Ecualizador grá�co de 31 bandas, puerta de ruido y compresor en 
todas las salidas

-Mezclador digital controlado por tableta / PC / teléfono inteligente
Wi-Fi integrado
-Compatibilidad multiplataforma con dispositivos iOS, Android, 
Windows, Mac OS y Linux
-Utilice hasta 10 dispositivos de control (tabletas, teléfonos, PC) 
simultáneamente
-Preampli�cadores de micrófono totalmente recuperables y contro-
lados a distancia
-Ecualizador grá�co de 31 bandas, puerta de ruido y compresor en 
todas las salidas SOLO BAJO

PEDIDO



USD:  $ 167

Mezcladora  8  Ch
AM-KT-M802

- Entradas: 8 Canales con control
- Conexiones: 6 XLR/TR, 2TRS, USB, BT
- Salidas: 2 RCA, 2 XRL, 2 TR
- Efectos: Delay, Echo (por canal)
- Reproducción: Digital Player MP3
- Ecualizador: 5 Bandas
- Phantom Power: +48V
- Energía AC: 100 ~ 240V (auto)
- Peso: 1,2 Kg

USD:  $ 207

Mezcladora  12  Ch
AM-KT-M1202

- Entradas: 12 Canales con control
- Conexiones: 10 XLR/TR, 2 TRS, USB, BT
- Salidas: 2 RCA, 2 XRL, 2 TR
- Efectos: Delay, Echo (por canal)
- Reproducción: Digital Player MP3
- Ecualizador: 5 Bandas
- Phantom Power: +48V
- Energía AC: 100 ~ 240V (auto)
- Peso: 1,5 Kg

(SD-UI24R)

consola digital
SOUNDCRAFT UI 24R

USD:  $ 1.440

Mezclador con conexiones completas y un tamaño compacto, Ui24R 
proporciona la solución perfecta y optimizada. El Ui24R le permite 
mezclar desde múltiples fuentes, incluyendo 10 combo 1/4"-TRS/X-
LR, 10 XLR, 2 entradas de nivel de línea y 2 canales de reproducción 
USB digital para un total de 24 canales. Con sus E/S �exibles y de alta 
calidad, Ui24R ofrece a los lugares, bandas e ingenieros espacio para 
crecer, con opciones creativas ampliadase

SOLO BAJO

PEDIDO
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USD:  $ 145

Sistema  InaLAmbrico  DOBLE
AM-WR25D-HT25

- Sistema: Receptor UHF,2x Transmisor de mano.
- Rango de Frec. RF.: 460 - 970 MHz
- Rechazo de ruido: >70dB
- Sensibilidad: -105dBm
- Nivel de Salida: 0 - 300mV
- Salida RF (trasmisor): >10dBm

USD:  $ 168

Sistema  InaLAmbrico
AM-WR25D-PT25-HT9A

- Sistema: Receptor UHF, 2x Bodypack, 2x Mic. Diadema
- Rango de Frec. RF.: 460 - 970 MHz
- Rechazo de ruido: >70dB
- Sensibilidad: -105dBm
- Nivel de Salida: 0 - 300mV
- Salida RF (trasmisor): >10dBm



Tel: 02 292 0202  
Cel: +(593) 99 886 6914

www.megadrumstores.com
Dir: Av. 10 de Agosto N 35 19 y Juan Pablo 


