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PresentacionesCaracterísticas

Genox Dry Skin
Limpiador protectivo para
aceros inoxidables pulidos

Eficaz limpiador desengrasante y protectivo para los aceros inoxidables pulidos en equipos, tanques, estructu-
ras y cañerías de la Industria Alimenticia, laboratorios y arquitectura metálica.

 

Modo de uso
Puede aplicarse en spray , aspersión, pincelado o trapeo. En piezas pequeñas puede usarse 
por inmersión. Protege a su vez otros metales como aluminio, cobre y también bronce. 
Aplicar a las superficies metálicas para su presentación final de obra o restauración.
Con su práctico envase rociador mojar el sector a tratar removiendo las suciedades con un 
paño seco, la película remanente generará una piel invisible protectiva preservando el 
brillo propio de la superficie tratada. En atmósferas mas agresivas a la normal, luego de la 
limpieza y remoción aplicar una segunda rociada para mayor protección luego de 10 o 15 
minutos la zona estará protegida y las futuras marcas de manipuleo o manchado podrán ser 
removidas con un simple trapeo húmedo.

Almacenamiento y vencimiento
Mantener los envases bien cerrados y lejos del alcance de la luz solar. En el caso de los 
aerosoles, almacenar por debajo de los 50 °C y lejos de fuentes intensas de calor.  Plazo de 
validad del producto: 24 meses.

Precauciones
No requiere precauciones especiales. Usar como todo limpiador no acuoso.

Ventajas
Limpia y desengrasa rápidamente las 
superficies de acero inoxidable y otros 
metales.

Remueve tintas.
No requiere enjuague.

Evita futuras marcas de manipuleo.

Protectivo.Evita la adherencia de 
contaminantes, como por ejemplo sarro. 
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