 Processus de production des matériaux de construction et autres articles : fonte-mélange-mise en forme[image: ]
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[bookmark: _GoBack]La fonte des déchets plastiques est faite dans un four approprié. Sous conditions opératoires bien contrôlées, la fonte subit un mélange avec du sable auquel on peut y ajouter d’autres déchets (verrerie broyée, gravats, etc.). Le mélange est ensuite transféré dans des moules appropriées afin de fabriquer des pavés, briques, bétons, et tuiles.
La fonte peut être 
1. directement transférée dans des moules pour la fabrication des ardoises, des panneaux et d’autres articles répondant au marché. Ou 
2. mélangé avec la sciure de bois, les résidus agricoles et les plantes nuisibles (jacinthe d’eau, sida cordifolia) afin de fabriquer des composites de bois en forme de tuiles, faux-plafonnage, et autres mobiliers
Les sous-produits de valorisation sont d’une grande utilité à la réhabilitation des infrastructures urbaines et domestiques: pavage des rues, des palissades, trottoirs, escaliers, murs, revêtement, fortification, plafonnage, revêtement des murs, palissades, grilles, supports de barbelés, construction des latrines. Mais aussi, ces matériaux pourront intervenir au niveau de l’aménagement des résidences et des places publiques fabrication des bancs, mobiliers ménagers, des pots de fleurs, des dévidoirs et ‘bacs à déchets’, des compostières, canalisations, etc.


image1.jpeg




image2.emf

