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Producto Terminado Limpio y sin 
lastimaduras 
 
Dim Maquina:   150 x 83 x H187 (Cm) 
Peso: 600 Lb  
Dim. Embalaje: 163 x100 x H208 (Cm) 
Peso: 780 Lb (Maquina + caja) 
Dim. / Peso: pueden variar. 
HTS:  8438.6002  (# Arancelario) 
 
 

Caracteristicas:                                                                                 Opciones  Disponibles en Maquinas: 
 

 Sistema de Pelado TURBO por Aire 

 Industrial para Trabajo Continuo  

 Eficiencia 95% 

 Funcionamiento Electro Mecánico Automatizado 

 Control de Velocidad Variable 

 Dosificador de Producto Incorporado 

 Aspirador de Desperdicios Incorporado 

 Fabricacion en Acero Inoxidable, PVC   

 Diseño, Fabricacion y Ensamblaje en U.S.A. 
 

       Terminos para la Compra: 
 

 Incoterms: EXW  

 Pago en (USD) 

 Forma de pago: transferencia Bancaria 

 Pago para la Orden adelanto  50% del total 

 Pago Final para él envió  50%  

 Transportacion a destino costo adicional 

 Fabricacion por Orden (Tiempo15 - 30 días labor) 

 Garantia de 12 Meses  
 

       Video demostración Funcionamiento:  
         https://youtu.be/YCgj0S51P_I 
 
Diseño, Fabricacion por USA GENERAL GARLIC CORP. I en U.S.A. 
Fabricacion Basada en las Normas para el Procesamiento Alimentario 

 

 TURBO T-50  Produccion 50 Kg/hora 
Consumo Aire; 32 CFM / 120 PSI 
Precio: 10,950 USD 
 

 TURBO T-100 Produccion 100 Kg/hora 
Consumo Aire; 38 CFM / 120 PSI 
Precio: 12,950 USD 
 

 TURBO T-150 Produccion 150 Kg/hora 
Consumo Aire; 40 CFM / 120 PSI  
Precio: 16,950 USD 
 

 TURBO T-200 Producción 200 Kg/hora 
Consumo Aire; 42 CFM / 120 PSI 
Precio: 22,950 USD 
 

       Opciones Disponibles en Voltaje: 
 

 Voltaje: 110V /  60Hz 1Ph  

 Voltaje: 220V /  60Hz 1Ph 

 Voltaje: 220V /  50/60 Hz 1Ph 
 

        Opcional a costo adicional: 
 

 Compresor de Aire  (ATLAS COPCO) 
 
 

https://youtu.be/YCgj0S51P_I
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Informacion General: 
 
• Sistema de Pelado TURBO por Aire 
El Pelado Turbo es de alta productividad y eficiencia, se basa en el principio de la expansión del aire conjuntamente con 
los dientes de ajo dentro la una cámara de material de alta resistencia a la fricción. El producto es protegido por un 
colchón de aire, durante el proceso la cascara se separa. Los dientes quedan totalmente limpios,  sin lastimadura y salen al 
exterior por una compuerta. Este proceso se mantiene constante. 
 
• Fabricacion industrial para el trabajo continúo 
La Turbo Peladora está Diseñada especialmente, para trabajo industrial fuerte y continuo. Puede trabajar largas jornadas a 
toda capacidad. Es fácil de operar, requiere poco  mantenimiento y la limpieza diaria  se realiza   aproximadamente en 10 
a 15 minutos. 
 
• Funcionamiento Electromecánico Automatizado 
El sistema de control electrónico central pone en marcha los motores y transmiten el movimiento a las partes mecanicas. 
Solo requiere de abastecimiento constante de producto. 
 
• Control de Velocidad Regulable 
Los controles de Velocidad Regulables, brinda la capacidad de disminuir o aumentar  la produccion kg/h según las 
condiciones del producto. En ocasiones las Turbo pueden hacer producciones mucho mayores de las previstas por el 
fabricante. 
 
• Dosificador incorporado 
El dosificador incorporado a la tolva alimenta con producto y lo envía  a las cámaras de expansión, logrando un proceso 
estable. 
 
• Aspirador de desperdicios  
Un aspirador incorporado al sistema, succiona los desperdicios y los deposita en una bolsa externa.  Esto hace que el 
proceso sea totalmente limpio. 
 
• Eficiencia 95% 
La eficiencia del proceso es 95%, de 100 dientes solo 5 pueden quedar sin pelar o parcialmente pelados. El daño al 
producto es 0% 
 
• Fabricacion en acero inoxidable 
Todas las partes funcionales que intervienen en el proceso de pelado son fabricadas en acero inoxidable y materiales 
plasticos grado alimentario.  
 
• Diseño, fabricación y ensamblaje en U.S.A. 
El diseño de esta máquina es propiedad de USA General Garlic Corp. I. Registrada y radicada en Miami, FL. USA.  La 
fabricación y ensamblaje es realizada totalmente en Estados Unidos de América. 
 
• Garantia de 12 Meses 
El periodo de garantia de la maquina es 12 meses. Cubre: funcionamiento,  sistemas  mecánicos y eléctricos. 
 
 
 
 
 
 

 



Página 3 - 5 
 

Peladoras  para Ajos  serie TURBO - T 
Foto  

__________________________________________________ 
 
 
 

                          FRENTE LATERAL                                                                   ATRÁS LATERAL   

 

 
 
 

Informacion para la Compra más abajo (pagina 4) 
 
 
 
 
 

 



Página 4 - 5 

USA General Garlic Corp. I 
2356 W 80 St. # 3, Hialeah FL. 33016 USA 

Phone / Telefono. 305 825 2219, E-mail: usagarlic@hotmail.com Web: www.usageneralgarlic.com 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Como efectuar la Compra  3 Pasos 
 
(1)  
Contactar a un Representante de ventas de USA General Garlic Corp. I 
Use el medio más conveniente para Ud. 
- Vía Internet a: usagarlic@hotmail.com 
- Vía telefónica: 305 825 2219 
- Personalmente en la dirección: 
  2356 W. 80 St. #3  
  Hialeah, FL 33016 USA 
 
(2)  
Haga la solicitud correspondiente y adicione la siguiente informacion: 
- Nombre y Apellido 
- Nombre de Empresa (si es el caso de la compra) 
- Telefono de contacto 
- Dirección e-mail 
- Ciudad y País 
- Fecha en que realizaría la Compra 
 
(3)  
Ud. recibirá la siguiente Documentación 
- Especificaciones y Terminos para la compra 
- Informacion Bancaria para depósitos (cuando Ud. decida iniciar la Orden) 
- Finalizada la fabricación la maquina le será enviada al destino solicitado (a costo adicional) 
 
Sobre la Garantia   
 
- La garantia es de 12 meses 
- El fabricante enviara al comprador Manuales de Instrucción para operaciones y mantenimiento 
- El fabricante brindara repuestos y asistencia Tecnica en caso que sea necesario 
 
Observación: 
 
- Deposito en USD (Dólares Americanos) 
- Al efectuar el Deposito Inicial se confirma la Orden de Fabricacion. 
- Se tomará como fecha de comienzo de la Orden el día siguiente al depósito inicial. 
- Precios en almacén del vendedor, no incluyen: embalaje, transportación. 
- Precio y tiempo de fabricación solo valido por 30 días después de emitida una cotización. 
- El fabricante se reserva efectuar cualquier modernización a beneficio de la maquinaria. 
 
Incentivos para las compras 
 
- Descuento de 5% del precio de venta. (Con la compra de 2 o más máquinas) 
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Florida, U.S.A. 
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Terminos para Ventas de Maquinaria 
 

1) Precio (USD) EXW Miami, Florida (En almacén del vendedor) 
2) Forma de pago única: Trasferencia Bancaria (no se acepta, efectivo, cheques, tarjeta crédito o carta crédito) 
3) El pago inicial deposito mínimo 50 % del precio convenido. 
4) El pago final antes de la entrega 50% del precio convenido. 
5) Embalaje y trasportación es un costo adicional a cargo del cliente.   

(hacemos la tramitación y envió a solicitud del cliente) 
6) Fabricacion por Orden especial. 
7) Tiempo estimado una orden puede variar, no incluye sábados, domingos y días festivos.   
8) El fabricante se reserva el derecho libre de penalidad: Si se necesitara tiempo adicional para la fabricación, el 

fabricante lo hará saber al comprador con 7 días de antelación a la fecha prevista para la terminación.  
9) Instalación de Maquinaria no está incluida. 
10) El fabricante entregara la maquinaria en perfecto estado, con guías e instrucciones para: Puesta en marcha, 

Explotación y Mantenimiento. 
11) Garantía del Fabricante es de 12 meses. Cubre; desperfectos de fabricación, así como mal funcionamiento. 
12) La garantía quedara sin efecto si el comprador no sigue las instrucciones y recomendaciones del fabricante. 

 
Observación: 
- El deposito inicial puede variar desde mínimo 50% a máximo 80% en dependencia del volumen de la Orden.  
- Toda Orden es Especial, las Maquinas se fabrican atendiendo a requerimientos específicos del cliente, es fabricación 
personalizada. 
- La aceptación de estos Terminos son un requerimiento para esta Orden (no se aplican acepciones) 
- La realización del Depósito Inicial es la aceptación de estos Terminos, siendo el equivalente a Contrato entre Comprador 
y Vendedor.   
 

Terms for sales of machinery 
 

1) Price (USD) EXW Miami, Florida (in the warehouse of the seller) 
2) Unique payment method: Wire transfer (not accepted, cash, check, or credit card) 
3) The payment of the initial deposit at least 50% of the agreed price. 
4) The final payment before the delivery, 50% of the agreed price. 
5) Packaging and transportation is an additional cost to the customer.  

(Do the processing and sent requested by the client) 
6) Production by special order. 
7) Estimated time an order can vary, does not include Saturdays, Sundays and holidays. 
8) The manufacturer may without penalty, if needed extra time to manufacture, the manufacturer will do so 

knowing the buyer 7 days before the date scheduled for completion.  
9) Installation of machinery is not included. 
10) The manufacturer delivers the equipment in perfect condition, with guides and instructions for: start-up, 

operation and maintenance. 
11) The manufacturer's warranty is 12 months. it covers; defects of manufacture as well as malfunctioning. 
12) The warranty is void if the purchaser does not follow the manufacturer's recommendations and instructions. 

 
Observation: 
- The initial deposit can range from minimum 50% to maximum 80% depending on the volume of the Order. 
- All is Special Order, the machines are manufactured to specific customer requirements, is custom manufacturing. 
- The acceptance of these Terms are a requirement for this Order (no acceptations apply) 
- The completion of the initial deposit is acceptance of these terms, being the equivalent contract between Buyer and 
Seller. 
  


