
AMORTIGUADOR CON DOBLE CABLE DE ACERO
CÓDIGO

SS-AM2CA-1M83CMSS-AM2CA-1M83CM

FUNCIÓN
Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluído;Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluído;
diseñado para reducir de manera certera la fuerza de caída.diseñado para reducir de manera certera la fuerza de caída.

CARACTERÍSTICAS
Fabricado con cable doble de acero de 1/4”.Fabricado con cable doble de acero de 1/4”.
Con 3 ganchos de acero con doble seguro.Con 3 ganchos de acero con doble seguro.
Longitud: 1.83 cm.Longitud: 1.83 cm.
Incluye amortiguador de impacto.Incluye amortiguador de impacto.
Abertura del amortiguador: 1.07 m.Abertura del amortiguador: 1.07 m.
Disponible en 1.50 m y 1.20 sobre pedido.Disponible en 1.50 m y 1.20 sobre pedido.

VENTAJAS
Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
Mayor seguridad.Mayor seguridad.
Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES
Trabajos en construcción.Trabajos en construcción.
Andamios.Andamios.
Limpieza y mantenimiento de edificios.Limpieza y mantenimiento de edificios.
Situaciones de rescate.Situaciones de rescate.

EMPAQUE
TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.
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