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SECTION 6 

6.1   ÉLASTIQUES 

       

TRICOTÉ   TISSÉ (À BRETELLE)  TRAITÉ CHLORE  

4401 
 qté : 300m 

6mm 
noir, (C4401)blanc 

¼" 

 

4420-25 
 qté : 50m 

25mm 
 noir, blanc 

1" 

 

1846-6S 
qte : 50m 

6mm 
clair 

¼" 

 
 

4402 
 qté : 200m 

10mm 
 noir, blanc 

⅜" 
4420-38 

 qté : 30m 
38mm 

 noir, blanc 
1½" 

1846-10S 
 qte : 50m 

10mm  
clair 

⅜" 

4403 
 qté : 50 - 150m 

13mm 
 noir (150m), 
blanc (50m) 

½" 
4420-50 

 qté : 50m 
50mm 

 noir 
2" 

1846-12S 
 qté : 50m 

12mm  
clair 

½" 

4404 
 qté : 100m 

19mm 
 noir, blanc 

¾" 

 

 
3310 

qté : 100m 
10mm  

caoutchouc 
⅜"  

 

CORDÉ  

4405 
qté : 50m 

25mm 
  noir, blanc 

1" 
4419 

 qté : 50m 
19mm  

noir, blanc 

¾" 

 

1836-10 
qté : 22m 

 10mm  
coton naturel 

⅜" 

IMAGE N/D 

4406 
qté : 50m 

32mm 
 noir, blanc 

1¼" 
4425 

 qté : 50m 
25mm 

noir, blanc 
1" 

1836-19 
qté : 22m 

 19mm  
coton naturel 

¾" 

4407 
qté : 50m 

38mm 
 noir, blanc 

1½" 
  

 
  

BOUTONNIÈRE ROND  

4408 
qté : 50m 

50mm 
 noir, blanc 

2" 

9225 
qté : 25m 

boutonnière 
noir, blanc  

1" 
 

786 
qté : 100m 

blanc, noir 
1mm 

 

4409 
qté : 50m 

75mm 
noir, blanc 

3" 
  

 
784 

 qté : 100m 
noir, blanc 

1.5mm 

SILICONE 

763/S 
 qté : 25m 
125mm 

noir, blanc 
5" 

1830 
qté : 25m  

bande centrale 
en silicone  

25mm  
noir, blanc 

1" 

 

44-258 
qté : 50m  

noir 
2.5mm 

      

TRESSÉ  CORDON    

P18 
 qté : 200m 
3mm (⅛") 

noir, blanc 
⅛" 

 

1845 
qté : 25m 

lacet intérieur 
32mm 
blanc 

1¼" 

 

12-A580 
qté : 50m 

noir 
3mm 

P14 
 qté : 264m 

6mm 
noir, blanc 

¼" 
 

 
K-CE4 
qté : 50m 

noir 
4mm 

LINGERIE 

P14-259K 
 qté : 150m 
6mm (¼") 

poly, blanc 
¼" 

118 
qté : 40m 

12mm 
noir, blanc, 

beige, ivoire 

½" 

 

6-166 
qté : 45m 

noir 
6mm 

P38 
 qté : 300m 

10mm (⅜") 
 noir, blanc 

⅜" 
144 

 qté : 40m 
12mm  

noir, blanc, 
beige 

½" 

 
  

P12 
 qté : 144vgs 

13mm 
 noir, blanc 

½" 
 

   

 

P34 
 qté : 72vgs 

20mm (¾") 
 noir, blanc 

¾"      

      

 


