
CANVAS
BE5510

SUNDANCE
BE5653

OAT
BE2878

ORIOLE
BE5598

VALLEY
BE2900

AUTUMN
BE2823

NIMBUS
BE5587

PARADE
BE5609

GEYSER
BE5576

PORTOBELLO
BE5620

LAKE
BE2856

FORGE
BE5554

TIDAL
BE5664

BEELINE EPU
Grade D



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada 
H1G 6M7

bouty.com adi-artdesign.com

3450, 1re Rue
Saint-Hubert

(Québec) Canada 
J3Y 8Y5

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

Patron - Largeur Composition Endos Abrasion
(D.F.)

Résistance 
à la lumière

Code de
nettoyage

BEELINE EPU - 54"
ƒÅßøÍ

100 % polyuréthane EPU Polyester 900 000 200 Heures
Classe 4

WS
Eau de Javel (4:1)

Width - Pattern Content Backing Abrasion
(D.F.) Lightfastness Cleaning Code

BEELINE EPU - 54"
ƒÅßøÍ

100 % EPU Polyurethane Polyester 900,000 200 Hours
Class 4

WS
Bleach Cleanable (4:1)

CODE DE NETTOYAGE
• WS: Mousse nettoyant à base d’eau.

Plusieurs facteurs tels que le type d’utilisation et l’entretien peuvent influencer la durabilité et l’apparence originale
Les résultats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements n’ont pas démontré être un gage de longévité accrue du produit.

CLEANING CODE
• WS: Water-based foam or cleaner.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance.
Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from

memosamples.com    |   800.366.6839



PEWTER
CA016

PAPRIKA
CA051

CERULEAN
CA064

LIME
CA103

STONE
CA046

CALYPSO
CA094

GRANITE
CA026

TANGELO
DU009

CORDOVAN
DU029

SAPPHIRE
DU004

CYAN
DU014

BOMBAY
DU010

BLACK
DU006

CARESSA
Grade D



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada 
H1G 6M7

bouty.com adi-artdesign.com

3450, 1re Rue
Saint-Hubert

(Québec) Canada 
J3Y 8Y5

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

TF 800.428.4415

Patron - Largeur Composition Fini Abrasion
(D.F.)

Résistance 
à la lumière

Code de
nettoyage

CARESSA FR - 54"
ƒÅßøÍ

80% Vinyle sans Phthalate 
20% Polyester à l’endos

Antitache
Surface résistante à l’encre

650,000^
1000 Heures

Classe 4
WS, BC, CFC

Width - Pattern Content Finish Abrasion
(D.F.) Lightfastness Cleaning Code

CARESSA FR - 54"
ƒÅßøÍ

80% Vinyl Phthalate Free face, 
20% Polyester backing

Soil & Stain Resistant Top Coat 
with Ink Resistant Technology

650,000^
1000 Heures

Classe 4
WS, BC, CFC

CODE DE NETTOYAGE
• WS: Utiliser un agent nettoyant à base d’eau ou de mousse.
• BC : Préparer une solution contenant 10% d’agent de blanchiment, nettoyer pour un maximum de 10 minutes et rinser rapidement avec de l’eau.
• CFC:  Veuillez consulter le sit web de Mayer pour de plus amples informations.

INFORMATION ADDITIONNELLE
^Abrasion: Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l’apparence des recouvrements, notamment l’usage et l’entretien du produit.
Les résultats de test Wyzenbeek supérieurs à 100.000 double frottements n’ont pas démontré être une mesure fiable de la longévité d’un recouvrement.
Veuillez consulter le sit web de Mayer pour d’autres spécifications techniques.

CLEANING CODE
• WS: Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.
• BC : Bleach Cleanable – 1 part bleach, 9 parts water = 10% bleach, 90% water solution. Do not clean/disinfect fabric for longer than minutes using the

10% bleach solution. Always rinse promptly with clean water after applying the bleach solution. Failure to do so will void any and all warranties. 
• CFC:  Coated Fabrics Cleaning – Refer to Mayer website for complete cleaning info.

ADDITIONAL INFORMATION
^Abrasion: Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results 
above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator of increased fabric lifespan. 
Specifications: Specifications are correct at the time of printing. Additional specifications are available on our website.



BONE
CS5596

POOL
CS6905

NUTMEG
CS6861

HEATHER
CS6817

MAPLE
CS6828

OLIVE
CS6883

TAUPE
CS6960

YACHT
CS6993

CHESTNUT
CS6729 

MOUNTAIN
CS6839

RASBERRY
CS6916

EBONY
CS4463 

OCEAN
CS6872

CASHMERE II
Grade D



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada 
H1G 6M7

bouty.com adi-artdesign.com

3450, 1re Rue
Saint-Hubert

(Québec) Canada 
J3Y 8Y5

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

Patron - Largeur Composition Endos Abrasion
(D.F.)

Résistance 
à la lumière

Code de
nettoyage

CASHMERE II- 54"
ƒÅßøÍ

100 % polyuréthane Polyester 500 000 200 Heures
Classe 5

WS
Eau de Javel (4:1)

Width - Pattern Content Backing Abrasion
(D.F.) Lightfastness Cleaning Code

CASHMERE II- 54"
ƒÅßøÍ

100 % EPU Polyurethane / PVC Free Polyester 500,000 200 Hours
Class 5

WS
Bleach Cleanable (4:1)

CODE DE NETTOYAGE
• WS: Mousse nettoyant à base d’eau.

Plusieurs facteurs tels que le type d’utilisation et l’entretien peuvent influencer la durabilité et l’apparence originale
Les résultats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements n’ont pas démontré être un gage de longévité accrue du produit.

CLEANING CODE
• WS: Water-based foam or cleaner.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance.
Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from

memosamples.com    |   800.366.6839



MANDARIN
422009

BRICK
422019

LIPSTICK
422001

MAGENTA
422005

TURQUOISE
422034

ELECTRIC
422014

CITRINE
422023

SPRING
422003

EMERALD
422013

ESPRESSO
422000

IRON
422036

ONIX
422006

DOVE
422026

Grade D
CONTINUUM



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada 
H1G 6M7

bouty.com adi-artdesign.com

3450, 1re Rue
Saint-Hubert

(Québec) Canada 
J3Y 8Y5

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

Patron - Largeur Composition Fini
Abrasion

(D.F.)
Résistance 
à la lumière

Code de
nettoyage

CONTINUUM - 54"
ƒÅßøÍ

100 % polyester recyclé post-consommation
Endos: latex

Antitache 130 000^ 40 Heures
Classe 4

WS

Width - Pattern Content Finish
Abrasion

(D.F.)
Lightfastness Cleaning Code

CONTINUUM - 54”
ƒÅßøÍ

100 % Post-Consumer 
Recycled Polyester
Backing: Latex

Stain Repellent 130,000^ 40 Hours
Class 4

WS

CLEANING CODE

• W: Water-based foam or cleaner.

• WS: Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

ADDITIONAL INFORMATION

^Abrasion: Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. 
Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator of increased fabric lifespan. 
Specifications: Specifications are correct at the time of printing. Additional specifications are available on our website.

CODE DE NETTOYAGE

• W: Utiliser un agent nettoyant à base d’eau ou de mousse.

• WS: Utiliser un agent nettoyant à base d’eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

INFORMATION ADDITIONNELLE

^Abrasion: Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l’apparence des recouvrements, notamment l’usage et l’entretien du produit.
Les résultats de test Wyzenbeek supérieurs à 100 000 double frottements n’ont pas démontré être une mesure fiable de la longévité d’un recouvrement.
Veuillez consulter le sit web de Mayer pour d’autres spécifications techniques.

TF 800.428.4415



SEPIA
DU019

TANGELO
DU009

PAPRIKA
DU001

CORDOVAN
DU029

AEGEAN
DU024

SAPPHIRE
DU004

BASIL
DU013

CYAN
DU014

NATURAL
DU007

BOMBAY
DU010

COCOA
DU000

BLACK
DU006

CHAR
DU016

DURANGO 

Grade D



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada 
H1G 6M7

bouty.com adi-artdesign.com

3450, 1re Rue
Saint-Hubert

(Québec) Canada 
J3Y 8Y5

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

TF 800.428.4415

Patron - Largeur Composition Fini
Abrasion

(D.F.)
Résistance 
à la lumière

Code de
nettoyage

DURANGO - 54"
ƒÅßøÍ

78% Vinyle 
22% Polyester à l’endos

Antitache
Surface résistante à l’encre

1,000,000^
650 Heures

Classe 4
WS, BC, CFC

Width - Pattern Content Finish
Abrasion

(D.F.)
Lightfastness Cleaning Code

DURANGO - 54"
ƒÅßøÍ

78% Vinyl face, 
22% Polyester backing

Soil & Stain Resistant Top Coat 
with Ink Resistant Technology

1,000,000^
650 Heures

Classe 4
WS, BC, CFC

CODE DE NETTOYAGE

• WS: Utiliser un agent nettoyant à base d’eau ou de mousse.
• BC : Préparer une solution contenant 10% d’agent de blanchiment, nettoyer pour un maximum de 10 minutes et rinser rapidement avec de l’eau.

• CFC:  Veuillez consulter le sit web de Mayer pour de plus amples informations.

INFORMATION ADDITIONNELLE

^Abrasion: Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l’apparence des recouvrements, notamment l’usage et l’entretien du produit.
Les résultats de test Wyzenbeek supérieurs à 100.000 double frottements n’ont pas démontré être une mesure fiable de la longévité d’un recouvrement.
Veuillez consulter le sit web de Mayer pour d’autres spécifications techniques.

CLEANING CODE

• WS: Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.
• BC : Bleach Cleanable – 1 part bleach, 9 parts water = 10% bleach, 90% water solution. Do not clean/disinfect fabric for longer than minutes using the

10% bleach solution. Always rinse promptly with clean water after applying the bleach solution. Failure to do so will void any and all warranties. 

• CFC:  Coated Fabrics Cleaning – Refer to Mayer website for complete cleaning info.

ADDITIONAL INFORMATION

^Abrasion: Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results 
above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator of increased fabric lifespan. 
Specifications: Specifications are correct at the time of printing. Additional specifications are available on our website.



IVORY
EN2664

SPROUT
EN2873

CHAI
EN2785

GULL
EN2697

PAPRIKA
EN2818

BLUEBELL
EN2939

LICHEN
EN2741

TOBACCO
EN2598

NORDIC
EN2708 

PLUM
EN2840

JETTY
EN2686

NOIR
EN2675 

INK
EN2950

ENDURANCE EPU
Grade D



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada 
H1G 6M7

bouty.com adi-artdesign.com

3450, 1re Rue
Saint-Hubert

(Québec) Canada 
J3Y 8Y5

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

Patron - Largeur Composition Endos Abrasion
(D.F.)

Résistance 
à la lumière

Code de
nettoyage

ENDURANCE EPU- 54"
ƒÅßøÍ

100 % polyuréthane EPU Polyester 1 000 000 200 Heures
Classe 4

WS
Eau de Javel (4:1)

Width - Pattern Content Backing Abrasion
(D.F.) Lightfastness Cleaning Code

ENDURANCE EPU- 54"
ƒÅßøÍ

100 % EPU Polyurethane
Polyester

1,000,000 200 Hours
Class 4

WS
Bleach Cleanable (4:1)

CODE DE NETTOYAGE
• WS: Mousse nettoyant à base d’eau.

Plusieurs facteurs tels que le type d’utilisation et l’entretien peuvent influencer la durabilité et l’apparence originale
Les résultats Wyzenbeek dépassant 100 000 doubles frottements n’ont pas démontré être un gage de longévité accrue du produit.

CLEANING CODE
• WS: Water-based foam or cleaner.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance.
Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from

memosamples.com    |   800.366.6839



TOPAZ
621002

TANGELO
621019

TOMATO
621011

RUBY
621001

INDIGO
621014

AEGEAN
621053

CITRON
621013

AQUAMARINE
621043

DAPPER
621036

MINK
621000

CHARCOAL
621016

BITUMEN
621006

DEW
621056

FEDORA

Grade D



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada 
H1G 6M7

bouty.com adi-artdesign.com

3450, 1re Rue
Saint-Hubert

(Québec) Canada 
J3Y 8Y5

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

Patron - Largeur Composition Fini
Abrasion

(D.F.)
Résistance 
à la lumière

Code de
nettoyage

FEDORA - 54"
ƒÅßøÍ

100 % polyester recyclé
Endos: latex

Antitache
Sans APFO

100 000 40 Heures
Classe 4

W

Width - Pattern Content Finish
Abrasion

(D.F.)
Lightfastness Cleaning Code

FEDORA - 54”
ƒÅßøÍ

100 % Polyester
Backing: Polyester

Stain Repellent
PFOA Free

100,000 40 Hours
Class 4

W

CLEANING CODE

• W: Water-based foam or cleaner.

• WS: Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

ADDITIONAL INFORMATION

^Abrasion: Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. 
Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator of increased fabric lifespan. 
Specifications: Specifications are correct at the time of printing. Additional specifications are available on our website.

CODE DE NETTOYAGE

• W: Utiliser un agent nettoyant à base d’eau ou de mousse.

• WS: Utiliser un agent nettoyant à base d’eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

INFORMATION ADDITIONNELLE

^Abrasion: Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l’apparence des recouvrements, notamment l’usage et l’entretien du produit.
Les résultats de test Wyzenbeek supérieurs à 100 000 double frottements n’ont pas démontré être une mesure fiable de la longévité d’un recouvrement.
Veuillez consulter le sit web de Mayer pour d’autres spécifications techniques.

TF 800.428.4415



JONQUIL
KL022 

TANGERINE
KL009 

CAYENNE
KL019 

RASPBERRY
KL011 

AEGEAN
KL014 

ULTRAMARINE
KL004 

PALM
KL013 

NASSAU
KL024 

SANDSTONE
KL020 

PEAR
KL033 

GRAPHITE
KL006 

EBONY
KL016 

QUARRY
KL026 

KEY LARGO 
Grade D



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada 
H1G 6M7

bouty.com adi-artdesign.com

3450, 1re Rue
Saint-Hubert

(Québec) Canada 
J3Y 8Y5

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

TF 800.428.4415

Patron - Largeur Composition Fini Abrasion
(D.F.)

Résistance 
à la lumière

Code de
nettoyage

KEY LARGO - 54"
ƒÅßøÍ

86% Vinyle sans Phthalate
14% Polyester à l’endos

Antitache
Surface résistante à l’encre

250,000^
650 Heures
Classe 4.5

WS, BC, CFC

Width - Pattern Content Finish Abrasion
(D.F.) Lightfastness Cleaning Code

KEY LARGO - 54"
ƒÅßøÍ

86% Vinyl Phthalate Free face, 
14% Polyester backing

Soil & Stain Resistant Top Coat 
with Ink Resistant Technology

250,000^
650 Heures
Classe 4.5

WS, BC, CFC

CODE DE NETTOYAGE
• WS: Utiliser un agent nettoyant à base d’eau ou de mousse.
• BC : Préparer une solution contenant 10% d’agent de blanchiment, nettoyer pour un maximum de 10 minutes et rinser rapidement avec de l’eau.
• CFC:  Veuillez consulter le sit web de Mayer pour de plus amples informations.

INFORMATION ADDITIONNELLE
^Abrasion: Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l’apparence des recouvrements, notamment l’usage et l’entretien du produit.
Les résultats de test Wyzenbeek supérieurs à 100.000 double frottements n’ont pas démontré être une mesure fiable de la longévité d’un recouvrement.
Veuillez consulter le sit web de Mayer pour d’autres spécifications techniques.

CLEANING CODE
• WS: Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.
• BC : Bleach Cleanable – 1 part bleach, 9 parts water = 10% bleach, 90% water solution. Do not clean/disinfect fabric for longer than minutes using the 

10% bleach solution. Always rinse promptly with clean water after applying the bleach solution. Failure to do so will void any and all warranties. 
• CFC:  Coated Fabrics Cleaning – Refer to Mayer website for complete cleaning info.

ADDITIONAL INFORMATION
Abrasion: Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results 
above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator of increased fabric lifespan. Specifications: Specifications are correct at the time of 
printing. Additional specifications are available on our website.



TANGERINE
424019

SUNRISE
424009

RED
424001

MULBERRY
424005

OCEAN
424024

YALE
424004

GREEN APPLE
424013

MYRTLE
424033

SPRINGTIME
424023

BROWN BEAR
424000

COAL
424016

ASH
424006

ELEPHANT
424026

OPTIC

Grade D



10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada 
H1G 6M7

bouty.com adi-artdesign.com

3450, 1re Rue
Saint-Hubert

(Québec) Canada 
J3Y 8Y5

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

Patron - Largeur Composition Fini
Abrasion

(D.F.)
Résistance 
à la lumière

Code de
nettoyage

OPTIC - 54"
ƒÅßøÍ

83 % polyester recyclé post-consommation
Endos: latex
17 % Polyester
Endos: Latex

Antitache 185 000^ 40 Heures
Classe 4

WS

Width - Pattern Content Finish
Abrasion

(D.F.)
Lightfastness Cleaning Code

OPTIC - 54”
ƒÅßøÍ

83 % Post-Consumer Recycled Polyester,
17 % Polyester
Backing: Latex 

Stain Repellent 185,000^ 40 Hours
Class 4

WS

CLEANING CODE

• W: Water-based foam or cleaner.

• WS: Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

ADDITIONAL INFORMATION

^Abrasion: Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. 
Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator of increased fabric lifespan. 
Specifications: Specifications are correct at the time of printing. Additional specifications are available on our website.

CODE DE NETTOYAGE

• W: Utiliser un agent nettoyant à base d’eau ou de mousse.

• WS: Utiliser un agent nettoyant à base d’eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

INFORMATION ADDITIONNELLE

^Abrasion: Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l’apparence des recouvrements, notamment l’usage et l’entretien du produit.
Les résultats de test Wyzenbeek supérieurs à 100 000 double frottements n’ont pas démontré être une mesure fiable de la longévité d’un recouvrement.
Veuillez consulter le sit web de Mayer pour d’autres spécifications techniques.

TF 800.428.4415



PERK
Grade D

PE-PEWTER
6043

PE-FLINT
5933

PE-CRIMSON
0654

PE-WALNUT
5955

PE-EBONY
9761



INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

Patron - Largeur Composition Fini Abrasion
(D.F.)

Résistance 
à la lumière

Code de
nettoyage Fournisseur

PERK - 54"
ƒÅßøÍ

50 % Polyester recyclé                         
post-consommation
50 % polyester

Antitache 102 000 40 Heures
Classe 5

WS MOMENTUM

Width - Pattern Content Finish Abrasion
(D.F.) Lightfastness Cleaning 

Code Supplier

PERK - 54"
ƒÅßøÍ

50 % Post-Costumer 
Recycled Polyester
50 % Polyester

Soil & Stain
Resistant

102 000 40 Hours
Class 5

WS MOMENTUM

CODE DE NETTOYAGE
• SW: Utiliser un agent nettoyant à base d’eau ou de mousse ou un solvant pur et sans eau.

CLEANING CODE
• WS: Use water-based or foam cleaning agent, or pure water-free solvent.

10871, avenue Salk
Montréal-Nord
(Québec) Canada 
H1G 6M7

bouty.com adi-artdesign.com

3450, 1re Rue
Saint-Hubert

(Québec) Canada 
J3Y 8Y5

Échantillons disponibles via
Memo samples are available from

memosamples.com    |   800.366.6839




