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Línea de auxiliares para soldadura y tratamiento de super�cies

PresentacionesCaracterísticas

NS Plus
Fluido antiadherente

Fluido antiadherente aplicable a superficies que sean soldadas para evitar que las proyecciones se adhieran. 
Es utilizable en: chapas, caños, tubos, perfileria, etc. de cualquier metal inclusive aleaciones especificas ( Ej: 
aceros inoxidables ) y componentes de las soldadoras.

 

Ventajas
El fluido es libre de siliconas por lo tanto 
puede aplicarse sobre piezas a pintar.

Su aplicación genera una película oleosa 
anticorrosiva para stockear, fácil de remover.

Para los componentes de las máquinas sirve 
como lubricante.

El fluído no es inflamable a llama directa.
Aplicable a cualquier método de soldadura.

Modo de uso
Aplicar una capa considerable de NS PLUS en la unión a soldar y las zonas adyacentes, 
donde el chisporroteo de la soldadura pueda tener alcance. Debe aplicarse por pulveriza-
ción , aerosol o pincel. Una vez realizado el trabajo, enjuagar con algún solvente de 
limpieza. La superficie quedará limpia, libre de spatter y lista para ser pintada. 

Almacenamiento y vencimiento
Mantener los envases bien cerrados y lejos del alcance de la luz solar. En el caso de los 
aerosoles, almacenar por debajo de los 50 °C y lejos de fuentes intensas de calor.  Plazo de 
validad del producto: 24 meses.

Precauciones
No perforar. Prohibido su rellenado. No inhalar. No exponer a fuentes de calor intensas ni 
arco eléctrico. Mantener alejado de los niños.
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